
SU MISIÓN
¿Requiere su misión el transporte de largas distancias con 
temperatura controlada y distribución con apertura frecuente de las 
puertas?
¿Está trabajando para reducir su huella medioambiental?

NUESTRA SOLUCIÓN
El equipo Vector 1550 combina la tecnología patentada E-Drive™ 
con un economizador: una tecnología de alto rendimiento, eficiente 
y sostenible.
Listo para superar una amplia variedad de retos logísticos, presenta 
una capacidad equilibrada de bajos costes de explotación de 
14 995 vatios, y reduce significativamente la huella medioambiental.

TECNOLOGÍA
El equipo Vector 1550 incorpora 
tecnología E-Drive™. Gracias 
al aumento de la capacidad que 
proporciona el economizador, 
el tamaño del compresor es más 
pequeño, permitiendo a su vez el 
funcionamiento con un motor muy 
reducido. 

Pantone vert : 376 C
Pantone bleu : 072 CV 

GENERADOR 
DE 16 KW

MOTOR DE 1,5 L

CIRCUITO DE 
REFRIGERACIÓN

COMPRESOR HERMÉTICO + ECONOMIZADOR

Versátil, respetuoso con el medio ambiente y rentable 

MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología E-Drive™ patentada elimina 17 piezas 
sometidas a desgaste o roturas para mejorar la 
fiabilidad y aumentar el tiempo de funcionamiento hasta 
el 99,4%.

MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Con una 
capacidad de 
14 995 vatios, 
el consumo de 
combustible 
se reduce 
significativamente.

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

Con menos juntas y 
piezas de desgaste, la 
tecnología E-Drive™ 
eléctrica combinada con un 
compresor hermético, ayuda 
a reducir significativamente 
las fugas de refrigerante, 
frente a la tecnología 
impulsada por correa. 
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Tecnología impulsada 
por correas

* 5,8 toneladas anuales de ahorro de CO2 
por equipo, basado en 1500 horas de 
funcionamiento

Vector 1550

REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO

TECNOLOGÍA
La tecnología E-Drive™ elimina las transmisiones mecánicas de la 
tecnología impulsada por correas, transformando la potencia del motor 
en electricidad. 
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